采购需求
产品用途
    用于微生物各类标本培养。
功能要求: 
1、外部尺寸（W*D*H）：700 x700 x 900 (mm)以上，可实现两台堆叠，减少使用空间。
★2、有效容积：≥200L
3、材料：
1）外部材料：涂层钢板。
★2）内部材料：铜合金不锈钢，半圆式四角设计，减少不必要的内表面。
4、外门：涂层钢板，带有全方位门加热器，减少结露；磁性门封条设计，减少耗气量。可供选择的双向开门方式，满足不用使用需求。
★5、内门：强化玻璃，带硅胶密封条密封性强，减少气体泄漏，也便于观察箱内物体。
★6、搁板材料：铜合金不锈钢搁板。
7、搁板数量：≥5个，宽550 x 深450 x 高10 (mm)，可拆卸设计。
▲8、温度控制：温度均一性：37± 0.2 ℃，温度控制精度：37± 0.1 ℃
▲9、二氧化碳控制范围：0～20 %。二氧化碳浓度控制精度：± 0.15 % 
10、空气循环：风扇驱动循环，开门时风扇电机及CO2阀自动停止，减少耗气量。
11、检测孔：带有检测孔，便于引入传感器等设备
12、箱内空气取样口：用于箱内空气取样，随时了解箱内空气情况，便于记录。
▲13、加热方式：直接加热式和气套式加热，升温迅速且温度均匀性好。
14、隔热层：硬质聚氨酯发泡，隔热层表面做防颗粒脱落处理
15、增湿方式：增湿盘自然蒸发式。
▲16、水位传感器：光学传感器，用于低水位报警，当增湿盘中的水≤1升时，该灯开始闪烁。
▲17、空气过滤器：HEPA过滤器，针对直径≥0.3微米的颗粒，过滤有效率≥99.97 %，有效过滤CO2气体中细菌及及灰尘颗粒。
18、紫外杀菌灯：标配无臭氧型紫外灯，杀灭箱体内循环空气和增湿盘水蒸汽中的细菌，同时不影响箱内细胞生长。
▲19、自动校准：每4小时校准一次。
20、带声音及视觉报警：门报警、温度报警、二氧化碳浓度异常报警、传感器异常、加热器异常、加热器继电器断路、空气泵发生故障、开门时间超限报警及键锁功能。
21、存储备份：非易失性静态存储，当断电后再来电时，设备将恢复到断电前的温度设定运行。
▲22、键锁功能：当键锁功能开启时，不能改变箱内温度或二氧化碳浓度，降低意外更改的风险

配置要求：
	序号
	名称
	要求
	数量
	单位

	1
	二氧化碳培养箱
	符合上述技术参数要求
	1
	台

	2
	UV紫外灯
	符合仪器使用需求
	2
	盏

	3
	搁架
	符合仪器使用需求
	5
	块

	4
	气瓶固定架
	40L双瓶
	1
	个

	5
	气瓶固定架
	40L单瓶
	2
	个

	6
	适配电源线
	符合仪器安装需求
	若干
	根

	7
	使用说明书
	符合仪器使用需求
	1
	册



保修和售后服务
1、 ★中标供应商须提供设备原厂整机质保至少为 3 年。
2、 ★中标人负责派技术人员到现场进行安装调试，直至验收合格，安装调试所需费用应包含在投标总报价内；同时提供培训服务，必须保证需求科室操作人员融会贯通，培训所需费用应包含在总报价内。
3、 ▲在售后期内，中标人在接到用户的维修通知，响应时间为半小时内，工程师到达现场时间为4小时内，排除故障时限为到达现场后8小时内。如果产品故障在检修12小时后仍无法排除，中标人应在24小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。
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参数响应表
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